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1 简介 

Caliris 是诺瓦科技专为小间距 LED 显示屏打造的高级校正系统，适用于全屏校正和箱

体校正。Caliris 采用逐点校正技术，针对 LED 全屏进行亮度、色度的测量和校正，可

完美消除 LED 显示屏中的色差，保证全屏的亮度和色度的一致，使得屏幕画面更加细

腻，效果更好。 
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2 特性 

 Caliris 采用 16bits 全帧扫描，输出高品质、高稳定性的图像数据。 

 逐点检测色度，采用精确匹配的 CIE-X，Y，Z 三色滤光片，精确测量每颗 LED

灯点的亮度以及色度。 

 采用视觉均衡技术校正，使得屏幕的蓝色和白色的显示效果更加纯正。 

 支持修正分区之间的边界亮暗差异，使得分区之间平滑过渡。 

 一键式自动校正。 

 单次采集最大像素数 480×330。 

 4K 显示屏可一次校正完成。 
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3 硬件组成 

硬件 说明 

 

 科学级 CCD 相机 C1200 

 AF-S 尼克尔 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 

 

 曼富图 190 系列 专业四节铝合金三脚架 

 曼富图 410 云台 
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4 相机规格 

参数 C1200 

感光芯片 Sony ICX834 

分辨率(W×H) 4250 ×2838 (12 megapixels) 

成像大小 13.2mm×8.8mm 

像素大小 3.1µm×3.1µm 

暗电流 在-10℃温度下每秒电荷数低于 0.002 

动态范围 75 db 

亮度测量精度 CIE (Y) +/-2% 

色度测量精度 CIE (x，y) +/-0.003 

快门 电子快门，曝光范围：100 微秒至 240 分钟 

相机增益 用户可调。 

默认为高增益：0.13 e-/ADU。 

低增益：0.28 e-/ADU 

计算机接口 USB 2.0(兼容 USB 1.1) 

制冷能力 智能调节 

镜头接口 接尼康镜头需要转接环 

尺寸 W4.45" × H4.45" × D2.50" 

重量 40oz/1130g 

输入电压 90～240V AC 50/60Hz 

功耗 24W 

工作环境 温度：-20℃～30℃ 

湿度：非凝结 10%～90% 
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5 变焦镜头 

参数 AF-S 尼克尔 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 

最大光圈 f/3.5-5.6 

最小光圈 f/22-38 

焦距 28-300mm 

镜头结构（片/组） 14 组 19 片（2 个 ED 镜片，3 个非球面镜片） 

带 有 35mm

（135）格式的摄像

角度 

75°-8°10' 

运用 Nikon DX 格

式的摄像角度 

53°-5°20' 

最小 f/stop 22-38 

最近对焦距离(微距

设定) 

0.5m（覆盖整个变焦范围） 

最大复制比率（微

距设定） 

0.32 倍（最大远摄位置） 

直径×长度（从镜头

卡 口 伸 出 的 延 伸

段） 

约 83mm（最大直径）×114.5mm（由镜头卡口起计） 

重量(大约) 约 800g 
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6 三脚架 

参数 曼富图 manfrotto MT190XPRO4CN 

类型 190 系列 专业四节铝合金三脚架 

中轴 快速 

中轴管节 1 

接口 3/8''螺口 

材料 铝合金 

颜色 黑色 

承重能力 7kg 

最低高度 8cm 

最大高度 160cm 

重量 2.1kg 

收缩长度 49cm 
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7 云台 

参数 曼富图 410 

类型 齿轮型云台 

中轴 快速 

最高工作强度 130mm 

承重能力 5kg 

重量 1.22kg 

材料 铝合金 

工作高度 13cm 

全景旋转 360° 

其他性能 前后俯仰：+90°/ -30° 

左右俯仰：+30°/ -90° 
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8 配件 

类型 名称 说明 

包装 纸箱 810mm×670mm×275mm，牛皮纸箱 

配件 手提箱 1pcs，便于携带相机 

三脚架包 1pcs，便于携带三脚架 

二插头电源适配器 1 pcs，AC 100～240V-50/60Hz 相机电源线 

USB线 1 pcs，相机连接 PC 

U 盘 1pcs，存放授权文件和校正软件 

加密狗 1pcs，校正软件的授权工具 
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