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更新记录 

   

V1.8.1 2022-03-15   

  

V1.8.0 2021-07-16   

  

V1.7.0 2021-06-18   

  

简介 

TB4 LED PC Pad

 

TB4

 

TB4 LED

PC  

认证 

CCC  

 

特性 

 130 3840

4080  

 2  

 1 HDMI 1.3 HDMI Loop  

 1 HDMI 1.3 HDMI

 

 2 USB2.0 U  

 

 

  

  

− 4 1.6GHz  

− H.265 4K  

− 1080P  

− 2GB  

− 32GB 28GB  

  

− PC Pad

 

−  

−  

  

− TB4  

− HDMI TB4

 

 WiFi AP  

TB4 WiFi SSID

AP+SN 8

12345678  

西
安

诺
瓦

星
云

科
技

股
份

有
限

公
司



 

Taurus  

TB4   
 

www.novastar-led.cn   2 
 

 

 4G  

− TB4 4G

 

− 4G

TB4

 

外观 

 

 

    

PWR    

SYS  2 1   

1 1   

0.5 1   

/   

CLOUD    

2 1   

RUN  1 1   

0.5 1  FPGA  

/  FPGA  

SWITCH    

  

 

 

  

TEMP  
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LIGHT  

WiFi-AP WiFi  

COM1  

COM2  

ETHERNET  

USB 2×USB 2.0  

U  

FAT32 4GB  

HDMI IN 1×HDMI 1.3  

 

 64 2048  

  

HDMI OUT 1×HDMI 1.3  

HDMI 1.3 HDMI Loop  

RESET 5  

LED OUT 2×  

ON/OFF  

100-240V~,50/60Hz  

应用场景 

Taurus LED

PC  

Taurus 1-1  

表1-1  

  

   

  

  

  PC  
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  PC Taurus  

 WiFi PC Pad WiFi Taurus PC

 

尺寸 

 

 

0.3   mm 

 

 

0.3   mm 

产品规格 

  AC 100V 240V 

 18W 

  2GB 

 32GB 28GB 

  -40 +80  
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 0%RH 80%RH  

  -20 +60  

 0%RH 80%RH  

 × ×  375mm×280mm×108mm 

 
 1×TB4 

 1×WiFi  

 1×AC  

 1×  

× ×  278.5mm×139.5mm×45.0mm 

 1301.9g 

 IP20 

 

  Android  

 Android  

 FPGA  

 

 

音视频解码规格 

 

     

JPEG JFIF file format 1.02 48×48 pixels

8176×8176 pixels 

JPG JPEG  

SRGB JPEG 

Adobe RGB JPEG 

BMP BMP  BMP N/A 

GIF GIF  GIF N/A 

PNG PNG  PNG N/A 

WEBP WEBP  WEBP N/A 
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( ) 

  

MPEG-

1/2 

MPEG-

1/2 
48×48 pixels

1920×1080 pixels 

30fps 80Mbps DAT MPG

VOB TS 

Field 

Coding 

MPEG-

4 

MPEG4 48×48 pixels

1920×1080 pixels 

30fps 38.4Mbps AVI MKV

MP4 MOV

3GP 

MS 

MPEG4 

v1/v2/v3

GMC

DivX3/4/5/6/7

…/10 

H.264/

AVC 

H.264 48×48 pixels

4096×2304 pixels 

4K@25fps

1080P@60fps 

100Mbps AVI MKV

MP4 MOV

3GP TS FLV 

Field 

Coding

MBAFF 

MVC H.264 

MVC 
48×48 pixels

1920×1080 pixels 

60fps 38.4Mbps MKV TS Stereo 

High Profile 

H.265/

HEVC 

H.265/

HEVC 
64×64 pixels

4096×2304 pixels 

4K@60fps

1080P@60fps 

100Mbps MKV MP4

MOV TS 

Main 

Profile Tile & 

Slice 

GOOG

LE VP8 

VP8 48×48 pixels

1920×1080 pixels 

30fps 38.4 Mbps WEBM MKV N/A 

H.263 H.263 SQCIF

128×96 QCIF

176×144 CIF

352×288 4CIF

704×576  

30fps 38.4Mbps 3GP MOV

MP4 

H.263+ 

VC-1 VC-1 48×48 pixels

1920×1080 pixels 

30fps 45Mbps WMV ASF

TS MKV

AVI 

N/A 

MOTIO

N JPEG 

MJPEG 48×48 pixels

1920×1080 pixels 

30fps 38.4Mbps AVI N/A 

YUV420 semi-planar H.264 YUV400  
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